.

Vajon a Nap felmelzgiti az.egész naprendszert azért, hogy itt a fé6ldén
kellemes meleg legyen?

Biztos, hogy els6sorban az otthonunk levegdjét kell felmelegiteniink
ahhoz, hogy a lakasban télen is kivalé6 komfortérzetet biztositsunk? *

. Ennél mar van egy hatékonyabb megoldasunk!

- MEDITHERM?®
s \ = |

felulet futési-hiteési rendszer

50 millio forintig
biztositva!




“Ez a vakolatba rejtett és természetes médon meleget sugarzé6 melegvizes rendszer a falat 40 °C-ra
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felmelegitve kiemelkeddéen kellemes héérzetet biztosit, amivel - héérzeti kutatasokra alapozottan -
messze megel6zi a radiatoros rendszereket.”

. Kézvéleménykutatas 1998. februar ~ A hésugarzas - mint a kivalé komfortérzet

A MEDITHERM® falfitést mar tobb éve
hasznalé magyar csaladokat arrél kérdeztlk,
mi a véleményUk arrél a sajatos komfortérzetrdl,
amit a rendszer nyGjt. A felmérés igazolta,
hogy a MEDITHERMC falf(ités altal elérheté
héérzettel a felhasznaldk nagyon elégedettek
(79 % nagyon kedvezének, 31 % viszonylag
kedvez6nek értékelte).

Viszonylag kedvez§

Nagyon kedvezé

M.E.S.T. Ertékesitésfejlesztési Kézpont

egtudtuk azt is, hogy a megkérdezett csaladok
apasztalataik alapjan és %-os aranyban mennyire
artjak  energiatakarékosnak az egyes fitési
endszereket.

ime az eredmény:

B radiatoros Ll
[l padliofiités
] MEDITHERM® falfiités

energiatakarékos gazdasagtalan

M.E.S.T. Ertékesitésfejlesztési Kézpont

elérésének hatékony mddja

On bizonyara ismeri a hagyomanyos kézponti fiitéses
rendszereket, amik olyan médon flitenek, hogy a helyiségek
levegdjét felmelegitve, azt - a fajsulykilonbség elve alapjan -
cirkulaltatjak A h6érzeti kutatasok ugyanakkor ravilagitanak arra,
hogy komfortérzetiink szempontjabdl a levegd hémérsékleténél
van egy fontosabb tényezé is, a melegsugarzas érzékelése.
Ennek jelenlétében ugyanis az ember héérzete alacsonyabb
kérnyezeti hémérsékletet igényel, ugyanakkor komfortérzete
mégis biztositott.

Gondoljon csak egy tavaszi felnds napra. Kellemetlen. Aztan a
feln6k moégul kibujik a Nap és bar a kérnyezeti h6mérséklet nem
valtozik, mégis kellemes meleget érzékel. A MEDITHERM®falfiités
mUkodésekor is hasonlo torténik, csak zart térben. A felmelegitett
falfelilet a hét legnagyobb részben sugarzassal adja at a
helyiségben tartdzkodbknak (biztositva a kivalé komfortérzetet),
mikdzben a helyiségek levegbjének hémércékletét 2 - 3 °C-al is
csokkenthetjik a hagyomanyos rendszerekhez képest.

Nagyobb teljesitmény

Apadléfiitéses rendszerek csak 80-100 W/m2 hleadéasra képesek,
mert a padl6 h6mérséklete a lab érzkenysége és egészséglgyi
okok miatt csak 29 °C lehet. Ugyanakkor a MEDITHERM®
falftitésnél a 6 mm-es kilsé atmérdjl polietilén csérendszerben
45 - 50 °C-os meleg viz kering, igy a fal feltleti h6mérséklete
joval magasabb (38 - 40 °C), ezért a 200 - 240 W/m2 héleadas
is biztosithat6. Ezaltal a legtobb esetben a rendelkezésre allo
falfelGletek kielégitik az épuletek h&igényét, vagy ha mégsem,
akkor a MEDITHERM® rendszer kivaléan alkalmas a menyezet
illetve a padlé medfiitésére is.

Energiatakarékossag

A falflitéssel elérhetd hémérséklet csokkentési lehetéség mar
6nmagaban 12-15 %-0s energiamegtakaritast jelent. Ezen
tuimenden, mivel a helyiség levegé hémérséklete fliggdleges
iranyban lényegesen egyenletesebb, mint a konvekcios
flitéseknél, a tovabbi megtakaritds 5 - 8 %. A padlofiitéshez
képest Iényegesen gyorsabb szabalyozas atlagosan 5 %-ot jelent.
Annak ellenére tehat, hogy a kulsé fal flitése esetén a kilsé tér
felé héveszteség alakul ki (kb. 10 W/m2 tobbletveszteség a flitott
falfeltleten), 6sszességében mégis kisebb energiafelhasznalas
szlkséges.

Elegansan rejtett beépités
(amely a MEDITHERM® héféliaval lathatova tehetd)

A MEDITHERMPC falf(ités kifejezett elénye, hogy a rogzitésinekkel
a kozvetlen falazatra erdsitett és normal vakolattal eltakart
,CsBkigyok” egyaltalan nem lathatéak, igy a rendszer a helyiségek
értékes hasznalati terébdl nem foglal helyet és esztétikailag sem
zavaro.

Kiléndsen jelentds lehet ez ives fallal tervezett helyiségek
(gyakran pl. nappalik) vagy tetétéri ferdesikok esetén, ahol az
optimalis megoldast jelentheti. Természetesen kihasznalhaté
ez az elény szallodak, Uzletek, galériak, uszodak, templomok,
exkluziv belséépitészeti megoldasok elegans kivitelezésére, vagy
akar gépkocsilehajtok flitésének megoldasara is.

Elettani és egészségiigyi hatasok

A lakétér alacsonyabb hémérséklete pozitivan hat a vegetativ
idegrendszerre, az ember kozérzetileg frissebbnek érzi
magat és n6é az agy teljesit6képessége. Orvosi szempontbol
figyelemreméltd, hogy a MEDITHERM® fallitésnél a helyiségek
porterhelése jelentésen csokken a légventillacié hianya miatt,
ami klléndsen az asztmas és porallergias kisgyermekek jelenléte
esetén mar a tervezésnél fontos szempont lehet.



A rendszer kivitelezése

A (MEDITHERMZC felirattal ellatott) j6 héleadd képességl
mUianyagbdl e célra gyartott hajlékony cséregiszterek (ISO
9002, DIN 16 766 - PE) elsGsorban az éplilet kiils6 falanak belsé
felUletére, kozvetlenll a téglaszerkezetre kerlilnek felszerelésre
egyszerlien hasznalhaté rogzitésinek segitségével.

A falszerkezet hdéatbocsatasi tényezdje (k-érték) maximum
0,5 W/m2K lehet, amely elvarést a leggyakrabban hasznalt
falazéelemek altalaban teljesitik. EQyéb esetekben ezt az értéket
kllsé vagy belsé hészigeteld réteggel kell biztositani.

A MEDITHERM © rendszernél a szlikséges vakolatvastagsag
10-15 mm. A csBalapanyag miatt alkalmazhaté a hagyomanyos
mészhabarcs, de az egyéb 6sszetétell vakoldanyagok is.

A vakolatba, a durvazast kévetéen, a simitoréteg felhordasa
elétt egy Uvegszalas rabichalé kerll bedolgozasra, amely
megakadalyozza a mianyag csovek hétagulasi fesziltségébdl
ered6 repedezést. Lehet6ség van a flit6csOveknek
gipszkartonba vagy csempeburkolat ala torténd elhelyezésére
is. AMEDITHERM © falf(ités szerelése kdnnyen megtanulhatd, a
flit6csOvek kotését a legtdbb szereld altal mar jolismert polifzids
hegesztési eljaras biztositja.

A cslregisztereket f(it6vizzel ellaté 20 mm kils6é atmérdjd,
azonos alapanyagl, hdszigetelt osztocsdvek a padléfiitési
rendszereknél mar ismert szintenkénti oszté-gyijtérél indulnak és
a padloszerkezetben vagy falszerkezetben kertilnek elhelyezésre.

Légtelenitési problémak a regisztercsévek kapillaritasa és az
elosztécs6ben [év6 nagy tdmegaram miatt nincsenek, s a
rendszer atoblitéses feltdltése biztositja a [Egmentességet.

Arendszerben alkalmazott mianyag nem teljesen védett az ismert
oxigéndiffuzio ellen. A védelem mdédjanak megvalasztasa soran
figyelembe kell venni a beépitésre kerlil6 berendezési targyak,
csOvek és szerelvények gyartéinak a garanciaval kapcsolatos
eléirasait.

Hidegburkolatd helyiségekben, ahol a burkolatbél szarmazoé
héérzet miatt igényeljik a ,meleget”, lehetéség van a rendszer
padléfiitésként torténd alkalmazasara is. Ekkor azonban nem
szikséges az ismert, padlofiitéseknél megszokott 13 cm
vastagsagu flit6betonréteg, 5 cm is elegendd.

A MEDITHERMC falfiités egyarant alkalmazhato Uj épitésdi illetve
feltjitasra kerul6 épuletek flitésére, mint alacsony hémérsékletl
flitési rendszer. Kuléndsen alkalmas a természetes energiak
illetve a kondenzacids flitéstechnikak hasznalatara.

Lényeges, hogy a MEDITHERM® rendszer garanciatartasahoz
szikséges, hogy szakképzett tervezd tervezze, illetve a
Rendszergazda altal dijmentesen kioktatott - erre jogositott
- szerel6 a technoldgiai el6irdsok betartdsaval végezze a
kivitelezést, majd nyomésprébat végezzenek a rendszeren,
aminek eredeti hitelesitett példanyat a rendszergazda megkapja.

Befektetési koltségek

Az On érdeklédésére is szamitva elkészitettik a MEDITHERM®
falftités ,anyagar’-6sszehasonlitasat egyéb flitési rendszerekkel.
A méretezést ugyanazon csaladi hazra végeztik el Az eredményt
egy aranytablazatban foglaltuk 6ssze, amely a Rendszergazdanal
és a Képviseleteknél rendelkezésre all. Kérjuk tajékozodjon!



Nyaron hiitésre hasznalhaté

A mikodési elv megegyezik a flitésével, de ez esetben az
eléremend viz hémérséklete 14 - 16 °C, amely léghuzat és
porterhelés nélkili, kellemes, akar 22 - 23 °C szobahémérsékletet
biztosit. A sugarz6 hatés héérzete miatt ezt a h6meérsékletet kb.
2 °C-kal alacsonyabbnak, kellemesen hiivésnek érezzik.

Az elérhetd hitbteljesitmény kb. 80 W/m2, tehat kisebb, mint
a f(t6teljesitmény, ezért ebben az esetben a regisztereket
célszerli a nagyobb feltletii mennyezetre felhelyezni, ahol a
hitéhatas jobban érvényesul. A viz viszah(tését htitégéppel
vagy természetes energiaval lehet biztositani.

Gyorsabb szabalyozas

A MEDITHERM® falf(itést nagyon gyors szabalyozhatésaga
meég értékesebbé teszi. Ennek alapja, hogy a rendszer kis
belsé atmérdjld csérendszerében lényegesen kevesebb meleg
viz cirkulal a hagyomanyos fiitési rendszerekhez képest (pl. a
lapradiatoros rendszernek kb 70 %-a), ezért a felf(itési id6szak
rendkivil révid. A sugarzé h6t hamar érzékelhetjik a vékony
(2 - 7 mm-es) vakolattal fedett flit6csovek feldl.

Ezen kivil a rendszerhez olyan oszto-gydijtéket ajanlunk, amely
a kénnyl szerelésen kivil lehetéséget nydjt a flitési kérok
pontos és ellendrizhetd hidraulikai beszabdalyozasara, valamint
a helyiségek hdémérsékletének kulénall6 mechanikus vagy
automatikus szabalyozasara.

Mit tehet On, ha...

... Szeget akar Utni a falba?

Az érintett helyiség felflitésekor helyezzik a falra a h6érzékeny
MEDITHERM® fdliat, amely a képen lathaté médon kimutatja a
flitécsdvek nyomvonalait. Utana batran dolgozhatunk!

... a cs6 mégis megsériilt?

Allitsuk le a fiitési rendszert, majd kissé bontsuk ki a
vakolatot. Vagjuk ki a sérllt csészakaszt és a képen lathato
MEDITHERM® gyorskot6 karmantyUt toljuk ra a csévégekre.
Teljesen szivargasmentes megoldas és a hiba hegesztési igény
nélkil, azonnal megsztintethetd.

... referenciakat szeretne megnézni?

Munkanapokon a Rendszergazda Szikra Kft. szivesen latja Ont
irodaépuletében, ahol mikoédés kdzben ismerhet meg egy
tobb éve Uzemel6 MEDITHERM® flitési és hlitési rendszert.
- Tovabbi referenciakrélszivesen adnakfelvilagositast a helyi
----- — Képviseletek.

. ... érdekli a rendszer szamitégépes tervezése?
w—""" E Keresse a rendszergazda SZIKRA Epiiletgépészeti Kft-!
Rendszergazda:
SZIKRA Epliletgépészeti Kift.
' 1193 Budapest XIX.,
q Derkovits Gy. u. 53.

Telefon: 06 1 280-0812
Fax: 06-1 347-0273
Mobil: 06 20 982-3560
06 30 991-9607
Weblap: www.szikra.hu

E-mail: szikra@szikra.hu
EMI eng.sz.: A-96/1997
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